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1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se plantea el análisis de alternativas de la ejecución del colector de la margen 

izquierda. La adecuación del tramo de colector de la margen derecha no es objeto de análisis de 

alternativas. 

Al tratarse de una revisión y actualización del proyecto original, se mantendrá el análisis 

planteado en el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS 

RESIDUALES MARGEN IZQUIERDA ARROYO DE LA MADRE, HORCHE (GUADALAJARA)” redactado 

por Proyecta 79 S.L 

Para la ejecución del Colector de Aguas Residuales de la margen izquierda, se ha realizado una 

visita e inspección técnica del entorno en cuestión. 

Se han revisado con encargados de la localidad, los posibles pozos de conexión, las 

profundidades, posibles afecciones a terceros, así como interferencias al tráfico. 

Conforme a los datos recabados, se procede a plantear dos alternativas para la resolución del 

problema existente en los colectores de Aguas Residuales de la localidad de Horche 

(Guadalajara): 

 Alternativa 1: Colector Arroyo de la Madre. (Color azul). 

 Alternativa 2: Colector perimetral (Color rojo). 

A continuación, se describen las alternativas indicadas y el trazado previsto para cada una de 

ellas sobre plano (Apéndice 1. Planos Anexo 3) 

2. PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS COLECTOR 

MARGEN IZQUIERDA 

2.1. ALTERNATIVA 1 (COLOR AZUL) 

Actualmente, existe un colector este (naranja) en la localidad de Horche (Guadalajara), que 

recoge las aguas residuales de una parte del casco urbano y las vierte sin control ni depuración 

en el Arroyo de La Madre. (Ver plano). 

Esta alternativa nº1, consiste en unir el vertido incontrolado que se produce por el citado 

colector este (naranja) y dirigir dicho residuo hasta la arqueta – aliviadero existente a través de 

un colector de 400 mm de diámetro. 

Este colector tendría una longitud de 227,66 metros lineales en terrenos considerados de 

Dominio Público Hidráulico del arroyo de La Madre. 
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Imagen 1 Vista de los terrenos que ocuparía el colector Alternativa nº1 

Este trazado tendría una variación de cota de 52 metros a lo largo del tramo previsto, lo que supone una 

pendiente media de 20%, según puede apreciarse en la vista del perfil longitudinal. 

 

Imagen 2. Perfil del trazado alternativa nº 1 

2.2. ALTERNATIVA Nº2 (COLOR ROJO) 

Partiendo de la traza del colector este, desde la travesía, la alternativa 2, propone conectar el 

colector este desde un pozo de la Calle del Convento, y dirigir el vertido por una senda o camino 

público hasta conectar al sur del municipio con el actual colector principal que llega a la E.D.A.R. 

de Horche. 

Este trazado discurre totalmente por terrenos de Dominio Público, en una longitud de 363,10 

metros, y sólo afectaría a terceros en cuanto a ocupaciones temporales o servidumbres de paso. 
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Imagen 3 Vista de los terrenos que ocuparía el colector Alternativa nº2 

Este trazado tendría una variación de cota de 72 metros a lo largo del tramo previsto, lo que supone una 

pendiente media de 19%, según puede apreciarse en la vista del perfil longitudinal. 

 

Imagen 4 Perfil longitudinal alternativa nº 2 

3. ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVAS COLECTOR MARGEN 

IZQUIERDA 

3.1. ALTERNATIVA Nº1 

Esta alternativa elimina un punto de vertido incontrolado, cerrando la malla de la red de 

saneamiento de la localidad de Horche, con la conexión del colector este y el emisario principal 

que conecta con la E.D.A.R. 

Esta solución presenta un recorrido de menor longitud, si bien, los terrenos por los que 

discurriría su trazado, precisarían de indemnizaciones de servidumbre de paso, ocupación y 

ocupación temporal en parcelas de particulares en todo el trazado. 
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Además, la proximidad al cauce, complicaría la tramitación, al considerarse espacio de Dominio 

Público Hidráulico. 

3.2. ALTERNATIVA Nº2 

Esta solución, al igual que la anteriormente planteada, eliminaría el punto de vertido 

incontrolado, pero desde otra ubicación, la conexión con la C/Convento y conectaría con el 

emisario principal en otro punto aguas abajo, más próximo a la E.D.A.R. 

Este trazado sería de mayor longitud que la anterior alternativa, si bien los terrenos por los que 

se instalaría la conducción, son de titularidad pública, al tratarse de una senda. Esta cuestión no 

libera el presupuesto de la actuación de indemnizaciones por ocupaciones temporales y en 

alguna ocasión servidumbre de paso. 

El trazado dispuesto, evitaría el paso por terrenos de Dominio Público Hidráulico. 

4. SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA COLECTOR 

MARGEN IZQUIERDA 

La solución idónea sería la alternativa nº2. Realizando una construcción de un aliviadero en el 

inicio del tramo, en la C/ Convento, e instalar una conducción del mismo diámetro que el 

colector este (ɸ 400 mm) sólo que empleando PVC. 

Este nuevo colector, tendría un trazado con pendiente del 10%, y se ejecutarían los 

correspondientes pozos con variación de cota para contrarrestar la pendiente del terreno, 

minimizando así el movimiento de tierras de la excavación. 

Los terrenos ocupados por la canalización, serían en su mayoría de titularidad pública y se 

ocuparía temporalmente parcelas de particulares para el desarrollo y acopio de materiales. 

Sería necesario mantener la conexión en el aliviadero a ejecutar, para en caso de superar 10Qm, 

disponer de un by-pass y aprovechar la instalación actual. 

5. SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA COLECTOR 

MARGEN DERECHA 

Las actuaciones a llevar a cabo están dirigidas por un lado a proteger el pozo de registro, y por 

otro a evitar la progresiva pérdida de terreno que está teniendo lugar en esa zona debido a las 

escorrentías. 

Para proteger adecuadamente el pozo de registro se ejecutará a su alrededor una estructura en 

hormigón armado con un espesor de 30 cm que lo rodeará en toda su altura. 
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Posteriormente, tras llevar a cabo los adecuados desbroces y saneamiento del terraplén creado, 

se ejecutará una escollera de revestimiento y relleno del tramo afectado, hasta una altura tal 

que cubra toda la cara del talud y, rodeando el pozo de registro, descienda hasta el límite del 

cauce del arroyo. Para su ejecución se seguirá la “Guía del Proyecto y Ejecución de Escolleras en 

Obras y Carreteras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Por otra parte, puesto que los movimientos del terreno han afectado al tramo de colector previo 

al pozo de registro, se propone renovar los últimos 50 m del mismo sustituyendo la tubería 

existente por otra de PVC corrugado de 315 mm de diámetro. Así mismo se ejecutarán nuevos 

pozos de registro para este tramo. 

Puesto que la zona en que se llevarán a cabo los diferentes trabajos es de complicado acceso, 

en los Presupuestos se prevén las partidas correspondientes para llevar a cabo el adecuado 

acondicionamiento del mismo y una obra provisional de paso del arroyo. 
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ARQUETA ALIVIADERO COLECTOR MARGEN DERECHA

EDAR HORCHE

COLECTOR EXISTENTE Ø400 H.A. A EDAR

REPOSICIÓN DE CRUCE COLECTOR EJECUTADO

COLECTOR EXISTENTE MARGEN DERECHA
A EDAR  Ø250 PVC ORIENTADO

PUNTO DE DESBORDAMIENTO SOBRE 10 Qm
COLECTOR MARGEN DERECHA

PUNTO DE DESBORDAMIENTO SOBRE 10 Qm COLECTOR
MARGEN IZQUIERDA (ACTUAL VERTIDO INCONTROLADO)

EMISARIO EXISTENTE Ø400 H.A. SALIDA EDAR A
VERTIDO AGUA TRATADA

PUNTO VERTIDO NUEVA EDAR COINCIDENTE
CON EL VERTIDO DE LA ANTIGUA DEPURADORA

ARQUETA ALIVIADERO NUEVO COLECTOR
MARGEN IZQUIERDA

NUEVO COLECTOR MARGEN IZQUIERDA
A EDAR  Ø400 PVC (EN FASE FINAL DE PROYECTO)

ALIVIO DE SEGURIDAD COLECTOR MARGEN DERECHA
FRENTE A INUNDACIONES ZONA LAVADERO

GALERÍA 1,00X1,00 m. ALIVIO INUNDACIONES
LAVADERO Y CONDUCCIÓN AGUA DE FUENTES

CONEXIÓN CON COLECTOR EXISTENTE A EDAR
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